
la batteria consente agli utenti mobili di non perdere tempo 

prezioso per servire i clienti quando un dispositivo è fuori servizio 

perché sotto carica.

La serie Captuvo SL42 di Honeywell è la soluzione ideale per 

aiutare le aziende a ridurre i costi di acquisizione dei dispositivi, 

semplifi care il lavoro dei dipendenti, incrementare la produttività, 

ridurre i tempi di inattività e migliorare la soddisfazione dei clienti. 

Per le aziende che vogliono ampliare le funzionalità di Apple 

iPhone 6 o iPhone 6 Plus, il dispositivo scorrevole Captuvo SL42 

di Honeywell trasforma il popolare smartphone in una soluzione 

per le imprese che velocizza l'agilità aziendale e riduce il costo 

totale di proprietà. L'SL42 è stato pensato per utenti front-line 

mobili che hanno bisogno di connettività in tempo reale alle 

applicazioni di importanza critica e prestazioni di lettura di codici 

a barre superiori per migliorare la produttività e servire meglio i 

clienti in uffi cio, per strada o sul campo.

Creato dal leader nel campo della tecnologia di scansione dei 

codici a barre, Captuvo per Apple iPhone 6 e Apple iPhone 

6 Plus rileva, illumina e legge in modo rapido e accurato 

centinaia di codici a barre per turno, anche nel caso in cui siano 

danneggiati, stampati male o si trovino su uno schermo mobile. 

I plug-in software dello scanner TotalFreedom™ opzionali 

migliorano la scansione dei codici a barre DPM e di altri codici 

a barre 2D standard, compresi documenti e patenti di guida 

nordamericane AAMVA, per cui gli operatori mobili possono 

rapidamente acquisire le informazioni e accedervi ovunque e in 

qualsiasi momento.

Captuvo SL42 è stato costruito per soddisfare le esigenze di 

lavoro sul campo con specifi che robuste che prolungano il 

ciclo di vita dello smartphone ed eliminano le sostituzioni più 

frequenti necessarie per i dispositivi consumer da soli. Inoltre 

Captuvo SL42 estende la durata della batteria dello smartphone 

a un intero turno e oltre. La possibilità di sostituire rapidamente 

Captuvo™ serie SL42 
Dispositivo scorrevole per Apple® iPhone® 6 e Apple iPhone 6 Plus

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Software EasyDL™: 
riduce i tempi di 
transazione del 95% 
eseguendo l'analisi 
automatica dei dati 
dei codici a barre 
presenti nelle carte di 
identità elettroniche, 
a scopo di verifi ca 
dell'età o di moduli 
elettronici automatici per 
programmi di fedeltà, 
adesione o credito.

Alimentazione per 
iPhone: fornisce 
fi no al 60% di 
alimentazione extra 
rispetto a una soluzione 
della concorrenza 
garantendo tempi di 
attività massima a utenti 
mobili sul campo.

Capacità di scansione 
senza precedenti: 
garantisce un aumento 
della produttività 
e della velocità di 
elaborazione grazie a 
un imager integrato e di 
facile utilizzo che offre 
eccellenti prestazioni di 
scansione di codici a 
barre lineari e 2D.

Involucro protettivo: 
aumenta il grado di 
robustezza dell'iPhone, 
dando vita a una 
soluzione che si prevede 
in grado di ridurre 
dell'80% la percentuale 
di guasti dei clienti 
rispetto a coloro che 
utilizzano i dispositivi 
della concorrenza.

Meccanismo di 
sicurezza opzionale: 
consente di fi ssare 
l'Apple iPhone al 
dispositivo mediante viti 
particolari, in modo da 
aumentare la resistenza 
del dispositivo e 
ridurre il rischio di furto 
dell'iPhone.

Captuvo SL42 abbinato ad Apple iPhone 6 or 
iPhone 6 Plus consente alle aziende di implementare in 
tutta sicurezza una soluzione di mobilità consumer su 
misura e di ridurre il costo totale di proprietà. 
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Captuvo™ serie SL42 - Specifi che tecniche

DATI MECCANICI
Dimensioni (L×P×A): 
Captuvo per Apple iPhone 6: 
165 x 79 x 32 mm
Captuvo per Apple iPhone 6 Plus: 
82 x 90 x 32 mm
Peso (senza dispositivo Apple iOS):
Captuvo per Apple iPhone 6: 225 g
Captuvo per Apple iPhone 6 Plus: 250 g

ARCHITETTURA DI SISTEMA
Dispositivi compatibili: 
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6 Plus
Tensione di ingresso: 5 V
Interfacce: Full USB tra dispositivo Apple iOS; 
USB tra Captuvo e PC

Porte I/O: Micro USB
Alimentazione: alimentatore a parete da 5 V, 3 A
Pulsanti: pulsanti per la scansione su entrambi i 
lati, pulsante di accensione/spegnimento, pulsanti 
volume, pulsante Home/sensore Touch ID
Audio: accesso a jack audio per cuffi e, 
altoparlante e microfono
Fotocamera: accesso alle fotocamere anteriore e 
posteriore di Apple iPhone e fl ash LED
Funzionalità di decodifi ca: lettura delle 
simbologie standard 1D, PDF, 2D, postali e OCR
Batteria: batteria rimovibile agli ioni di litio da 
3340 mAh
Ore di funzionamento previste: 12 ore 
(Captuvo + Apple iPhone)
Tempo di ricarica previsto: 6 ore 
(Captuvo + Apple iPhone)
Ambiente di sviluppo: Captuvo SDK per Apple 
iPhone 6 e Apple iPhone 6 Plus

Software applicativo: disponibile sull'Apple App 
Store o tramite sviluppatori di applicazioni di terze 
parti
Garanzia: 1 anno del produttore
Accessori: cinghia a mano, caricabatterie a quattro 
posizioni, fondina per cintura, caricabatterie mobile

DATI AMBIENTALI
Temperatura di esercizio: da 0 °C a 35 °C 
Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 45°C
Umidità: da 5% a 85% di umidità relativa, 
senza condensa
Cadute: progettato per resistere a più cadute da 
1,2 m su cemento, su tutti gli assi e a temperatura 
ambiente
Protezione ambientale: IP30 
ESD: ±8 KV contatto e ±15 KV aria

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certifi cazioni di conformità, consultare il sito Web www.honeywellaidc.com/compliance.                                                            
Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies.

Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Captuvo, EasyDL e TotalFreedom sono marchi di Honeywell International Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
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